TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli PE6CR-A

Kéyttoalueet

Uusi sammuttimesi siséltaa erittdin tehokasta ABC-jauhetta, joka sopii erilaisten palojen sammuttamiseen,
esim. puu, paperi, tekstiilit, palavat nesteet ja kemikaalit. Tama sammutin soveltuu myds sahkopalojen
sammuttamiseen 1000V saakka. Sammuttaessasi pida aina vahintaan 1 metrin turvaetaisyys.

Teollisuus, julkinen sektori, verstaat, maatalous, merenkulku, offshore, kuljetus, ajoneuvot, huviveneet ja muut
kohteet, joissa korkea suorituskyky on ratkaisevan tarkeda. Jauhesammutin on ensisijainen valinta koteihin.

Miten ABC-jauhe sammuttaa tulipaloja
ABC-jauhe reagoi tulipaloon kemiallisesti. Jauhe est&aa kemiallisen ketjureaktion, joka tulipalossa syntyy. Jauhe

myos syrjayttaa happea estéaen palon jatkumista. Mahdollinen jalkisammutus vedella saattaa olla tarpeellinen
puu-, paperi- tai tekstiilipaloissa.
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Sijoittaminen

Sammuttimen mukana toimitetaan seinateline ja sammutinta voidaan sailyttaa tiloissa, jossa lampdatila
pysyttelee valilla -30 ° ... + 60 ° C. Jos sammutin pitaa sijoittaa ulkotilaan tai likaiseen ymparistoon, se on
sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa nékyville ja helposti ulottuville.

Huolenpito ja tarkistus

Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lainsadadannon mukaisesti.

Sammuttimen silmamaarainen tarkistus on kayttédjan vastuulla, esim. kdsisammuttimessa on oltava riittavasti
painetta. Sammutin tulee tarkistaa kdasisammutinasetuksen mukaisesti maaravalein asennuspaikasta riippuen.
Ké&sisammutin tulee huoltaa kansallisten maaraysten mukaisesti noudattaen CGS-huolto-ohjeita.

TEKNISET TIEDOT

Teholuokka 55A 233B C SKU 600123

Paloluokka ABC EAN 7320896001237
Toimintalampétila -30 °C / +60 °C Sertifiointi EN3-7, CE, Wheelmark
Koko 6kg Malli PE6CR-A

Tyhjennysaika 23s
Toimintapaine 15 Bar
Sylinterimateriaali Steel
Ponnekaasu Nitrogen
Bruttopaino (kg) 9.6
Korkeus (mm) 520
Leveys (mm) 150

TARKEAA: Sammutin on aina huollettava kdytén jélkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi kdytetty. Huoltaminen ja sammuttimen téytto vaatii erikoistykaluja ja koulutusta; ota yhteyttd

valtuutettuun kdsisammutinhuoltoliikkee-seen. Kaytettava vain hyvaksymiéa tehoaineita ja varaosia.
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