TEKNISET TIEDOT - FDV

Kéyttoalue

Palovaroitin on tarkoitettu kaytettavaksi omakotitaloissa. Kerrostaloissa jokaisessa kodissa on oltava omat
palovaroittimet. Tama palovaroitin ei sovellu kaytettavaksi muissa kuin asuinrakennuksissa. Palovaroitin ei
korvaa lain tai paloviranomaisen edellyttamaa taysimittaista halytysjarjestelmaa.

Palovaroittimen sijainti

Palovaroittimen sijainti on tarkea ennakkovaroituksen kannalta. Mutta myds ei-toivottujen halytysten
vélttamiseksi. Jokaisessa kerroksessa on vahintaan yksi palovaroitin. Sijoita palovaroittimet kaikkiin
makuuhuoneisiin tai niiden viereen, jotta kuulet, jos nukut halytyksen. Sijoita palovaroittimet keittion lahelle,
mistd on tavallista syttya tulipalo. Portaissa palovaroittimet tulee sijoittaa suoraan portaiden ylapuolelle. Jos
sinulla on suljetut ovet, erilaiset kattokorkeudet, pitkia etaisyyksia tai jotain muuta, joka estaa savua paasemasta
palovaroittimeen, suosittelemme suurempaa maaraa hilytyksia. MERKINTA! Savu nousee ja palovaroittimet
kannattaa sijoittaa kattoon, missa ne soivat nopeimmin. Sijoita palovaroittimet vahintaan 0,5 metrin paahan
seindsta, jotta ilmavirrat eivét viivastyttéisi hélytintd. Asennettaessa kaltevaan kattoon varoitus on sijoitettava
vaakasuoraan 1 metrin paahan katon harjasta.

Huolto / Valvonta

Testattu saanndallisesti, imuroitu tai puhallettu puhtaaksi paineilmalla kahdesti vuodessa. Palovaroitin tulee
vaihtaa kymmenen vuoden vilein.
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FireAngel.
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TEKNISET TIEDOT

Halytyssignaali =85dB/3m SKU 601128

Yhteenkytkettava Yes EAN
Vaihdettava akku No

Akun kesto 10 year
Lampétila-alue  -10°C/+45°C
Taukotoiminto 1

Virtalahde 230V, 50Hz
limaisintyyppi Optical
Bruttopaino (kg) 0.35

Korkeus (mm) 43

Leveys (mm) 141.5
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