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Käyttöalue

Tämä häkävaroitin on suunniteltu ilmaisemaan häkäkaasua. Sitä ei ole sunniteltu ilmaisemaan

muita kaasuja. Häkä eli hiilimonoksidi (CO) on myrkyllinen väritön, hajuton ja mauton kaasu. Hengitettynä häkä

voi tappaa. Häkä sitoutuu veren hemoglobiiniin ja estää hapen siirtymisen elimistöön. Korkeina pitoisuuksina

häkä voi aiheuttaa kuoleman vain muutamassa minuutissa.

Häkävaroittiminen sijoitus

Normaali yksikerroksinen asunto:

Sijoita varoitin mahdollisimman lähelle nukkumapaikkoja ja varmista, että makuuhuoneessa olevat ihmiset

kuulevat varoittimen hälytyksen

Normaali monikerroksinen tai -tasoinen asunto:

Asenna jokaiseen kerrokseen vähintään yksi varoitin.

HUOM: Paras suojaus saadaan sijoittamalla varoitin jokaiseen huoneeseen, jossa on jokin

polttoainekäyttöinen laite, esimerkiksi kaasuliesi, uuni, grilli, propaanikäyttöinen laite jne.

Huolto / Valvonta

Puhdista häkävaroitin vähintään kerran kuukaudessa pölystä, liasta ja roskista. Käytä pehmeää harjaa tai

erikoissuulaketta ja imuroi varoittimen kotelo kaikilta sivuilta. Tarkasta, että ilma-aukot eivät ole tukossa.

Puhdista varoittimen kotelo tarvittaessa kostealla liinalla.

TÄRKEÄÄ: Älä yritä avata koteloa ja puhdistaa varoittimen sisäpuolta. Se johtaa takuun raukeamiseen.

Varoittimen käyttöikä on 10 vuotta valmistuspäivämäärästä.

TEKNISET TIEDOT

Yhteenkytkettävä No

Vaihdettava akku No

Akun kesto 10 year

Taukotoiminto 1

Ilmaisintyyppi CO Carbon Monoxide

Bruttopaino (kg) 0.3

Korkeus (mm) 94

Leveys (mm) 114

SKU 604023

EAN 0816317004941

Serti�ointi CE


