TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WA202

Kéyttotarkoitus

Tama vesivuotoanturi on suunniteltu kaytettavaksi kotioloissa. Se on varustettu Wi-Fi-langattomalla
teknologialla, joka lahettda halytysviesteja kayttajalle etéana. Korkean tarkkuuden ja herkkyyden ansiosta
vesivuotohalytin voi toimia vakaasti pitkia aikoja.

Laitteen sijoittaminen
Sijoita tama pieni vesivuotoanturi lahelle vesilahteita kodissasi, kuten kylpyhuoneisiin, liamminvesivaraajien,

Huolto/Tarkistus

Pariston vaihto,

Irrota anturin runko asennuslevysta.

Poista kaytetty paristo.

Aseta uusi paristo sille tarkoitettuun lokeroon.

Kiinnita anturin runko takaisin levyyn.

Huom: Ole hyva ja havita kaytetty paristo asianmukaisesti ympariston suojelemiseksi.

HOUSEGARD"
Yy

TEKNISET TIEDOT

Radiotaajuus 2,4 GHz SKU 604026
Yhteenkytkettava Yes EAN 7320896040267
Vaihdettava akku Yes Sertifiointi CE

Akun kesto 2 year Malli WA202

Lampotila-alue  -10°C - +50°C
Taukotoiminto 1

Bruttopaino (kg) 0.127
Korkeus (mm) 92

Leveys (mm) 92
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