
DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON
Modell CA150

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

Bruksområde

Denne CO alarmen er utviklet for å detektere karbonmonoksidgass. Den er ikke ment å oppdage noen annen

type gass. Karbonmonoksid (CO) er en giftig gass uten farge, lukt eller smak. CO kan være dødelig hvis du

puster den inn. CO binder seg til hemoglobinet i blodet og hemmer kroppens evne til å oppta oksygen. Ved høy

konsentrasjon kan CO kan døden inntreffe i løpet av bare minutter.

Plassering av CO varsleren

Vanlig bolig med én etasje:

Monterer en varsler i soverom eller i gangen ved soverom. Plasser varsleren så nære soveområder som mulig,

og kontroller at varsleren høres når det er folk på soverommet.

Vanlig bolig med flere etasjer eller nivåer:

Monter minst én varsler i hver etasje.

Merk: Hvis du ønsker maksimal beskyttelse, kan du montere en varsler i hvert eneste rom som inneholder et

apparat som bruker brennstoff, for eksempel gasskaminer, ovner, griller, propandrevne apparater osv.

Service / Kontroll

Rengjør varsleren minst én gang i måneden for å fjerne støv, smuss eller rester. Bruk den myke børsten eller en

et annet spesialstykke, og støvsug alle sidene og dekslet på varsleren. Kontroller at det ikke fins blokkeringer i

luftehullene. Om nødvendig, bruker du en fuktig klut til å rengjøre dekslet på varsleren.

VIKTIG: Ikke forsøk å fjerne dekslet for å rengjøre inne i varsleren. I så fall gjøres garantien ugyldig.

Levetiden på CO alarmen er 10 år fra produksjondato.

TEKNISKE DATA

Arbeidsfrekvens 868 MHz

Seriekoblet Yes

Utbyttbart batteri Yes

Livslengde batteri 5 year

Arbeidstemperatur -10C to +40C

Pausefunksjon 1

Strømkilde 2 x AA

Bruttovekt (kg) 0.1875

Høyde (mm) 37

Bredde (mm) 92

SKU 604031

EAN 7320896040311

Sertifisering EN 50291-1:2018
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