PRODUKTDATABLAD FDV

Modell CA108

HOUSEGARD"
Yy

Bruksomrade

Detta CO alarm ar utformat for att detektera kolmonoxidgas. Det ar inte avsett att upptdcka nagon annan gas.
Kolmonoxid (CO) &r en giftig gas utan farg, lukt eller smak. Kolmonoxid kan vara dédligt om det inandas.
Kolmonoxid binder till sig hemoglobin i blodet och hammar kroppens formaga att absorbera syre. Vid hoga
koncentrationer av kolmonoxid kan dodsfall intraffa pa bara nagra minuter.

Placering av kolmonoxidvarnaren

Vanlig bostad med en vaning:

Placera varnaren sa nara sovplatser som mgjligt och se till att varnaren hérs néar det finns folk i sovrummet.
Vanlig bostad med flera vaningar eller nivaer:

Installera minst en varnare pa varje vaning.

OBS: For maximalt skydd, installera en varnare i varje rum som innehaller apparatur som anvénder brénsle som t
ex gasspisar, ugnar, grillar, propandrivna apparater, mm.

Service/Kontroll /

Rengdr kolmonoxidvarnaren minst en gang i manaden for att ta bort damm, smuts och skréap. Anvand en mjuk
borste eller specialmunstycke och dammsug alla sidor och héljet pa varnaren. Kontrollera att det inte finns nagra
blockeringar i lufthalen. Om det behdvs, anvand en fuktig trasa for att rengora héljet pa varnaren.

VIKTIGT: Forsok inte att ta av holjet for att rengdra insidan pa varnaren. | sa fall blir garantin ogiltig.

CO-larmet har en livslangd pa 10 ar fran tillverkningsdatum.

TEKNISK SPECIFIKATION

Larmsignal 285dB/3m Artikel 604024
Seriekopplingsbar No EAN 7320896040243
Utbytbart batteri ~ Yes Certifiering CE, EN 50291-1:2018, EN50291-2:2019
Temperaturomrade -10 °C / +40 °C Modell CA108
Pausfunktion 1

Stromkalla 2XAA

Detektionstyp CO Carbon Monoxide

Bruttovikt (kg) 0.245

Hojd (mm) 73

Bredd (mm) 120

Undvik oénskade larm

Detta ar vanligt forekommande och betyder oftast att batteriet borjar ta slut, att brandvarnaren utsatts for fukt eller luftstrommar eller att den ar placerad for néara spisen. Placeringen av din
varnare &r viktig for att undvika oénskade larm. Tank pa att: Undvik rum med snabba temperaturvéxlingar eller néra fénster/dérrar som ofta 6ppnas och stéangs. Temperaturvariationer kan skapa
kondens i brandvarnaren. Placera brandvarnaren pa en plats med jamn och stabil temperatur. Undvik att placera brandvarnaren for nara badrum, tvattstuga eller andra platser med hog
luftfuktighet. Placera brandvarnaren minst 2 meter ifran utrymmen med hég luftfuktighet. Undvik placering néra fonster, flaktar, och liknande. Detta kan medféra att damm, pollen och insekter
kan komma in i brandvarnaren. Tank dven pa detta vid renoveringsarbeten, ta bort eller tack brandvarnaren. Undvik att placera brandvarnaren for nara ppna spisar, kaminer eller andra
vdarmeapparater.
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